
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOR MULTIPARAMETRO 
MARCA: BISTOS 

MODELO: BT-770 

 
 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

⁎ MONITOR: 
- Tipo: pantalla LCD Táctil TFT a color. 
- Tamaño y resolución: 12,1”, 800 x 600 

pixeles. 
 

⁎ LED:  
- Indicador de alarma: rojo, amarillo, verde. (3 

niveles) 
- Altavoz: 
- Sonido de alarma (45 – 85 dB), sonido de 

pulsación de teclas sonido. 
- QRS, sonido PR. 
- El sonido de alarma cumple con IEC60601-1-

8. 
 

⁎ ALMACENAMIENTO DE DATOS 
- Tendencia: 168 horas, resolución: 1min. 
- Evento de alarma: 200 eventos de alarma 

fisiológica y 100 técnicos. 
 

⁎ FUNCION: 
- Multilenguaje. 

 
⁎ ALARMA: 
- Tipo: visual, audible. 

- Retraso de alarma: 2s, 3s 4s, 5s, 6s, 7s, 8s  
- Alarma Batería baja. 
- Duración de la pausa: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15min 

 
⁎ INTERFAZ: 
- Auxiliar: llamada de enfermera. 
- RJ45 (LAN) CMS. 
- USB 

 
⁎ ECG 
- Cumplimiento estándar: IEC60601-2-27. 
- Tipo de derivaciones: 

‧ 3 hilos: I, II, III. 
‧ 5 hilos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Auto, 

x.25. 
- Ganancia de onda: x0.5, x1, x2, x4mm / mV. 
- Velocidad de barrido de onda: 12.5, 25, 

50mm/s. 
- Banda ancha: 
- Modo de diagnóstico: 0.05 – 100Hz. 
- Modo de monitoreo: 0.5 – 40Hz  
- Modo de cirugía: 1 – 25Hz. 
- CMRR: >100dB 
- Muesca: 50*60Hz. 
- Entrada diferencial: >5MQ. 



 
 

 

 
 

 
 

- Detección de arritmias, hasta 16 tipos. 
- Rango de voltaje de polarización de 

electrodo: ± 400mV. 
- Tiempo de recuperación de la línea base: <5 

s después de la desfibrilación  
- Señal de calibración: 1 mV. 
- Precisión: ±3% 
- Rango de medición de FC: 15-300lpm. 
- Resolución: ±1lpm. 
- Alarma de límite superior e inferior 

 
⁎ RESPIRACION: 
- Método de medida: impedancia torácica. 
- Rango de medición: 0-120rpm. 
- Precisión: ±2 rpm. 
- Alarma de límite superior e inferior. 

 
⁎ TEMPERATURA: 
- Método de medición: Termistor. 
- Rango de medición: 0 a 50°C. 
- Resolución: 0,1 °C. 
- Alarma de límite superior e inferior. 

 
⁎ NIBP: 
- Método: Oscilométrico. 
- Modo de operación: Manual, automático y 

continuo (STAT). 
-  

 

 
 

- Rango de medición: 
‧ Sistólico: adulto (30-280), pediátrico 

(30-230), recién nacido (30-145). 
‧ Media: adulto (10-240), pediátrico (10-

175), recién nacido (10-115). 
‧ Diastólico: adulto (10-220), pediátrico 

(10-165), recién nacido (10-105). 
- Resolución: 1mmHg. 

 
⁎ SPO2: 
- Rango de medición: 0-100% 
- Resolución: 1% 
- Índice de perfusión: 0.05 – 20 %. 
- Alarma de límite superior e inferior. 
 
⁎ IMPRESORA: 
- Térmica. 
- Velocidad de impresión: 12.5, 25, 50mm/s. 
- Tamaño de papel: 50mm (ancho) x 2m 
 
⁎ REQUERIMIENTO ELECTRICO: 
- Entrada: AC 100 – 240V (50/60Hz) 
- Salida: DC 15V / 2.4A 
- Consumo: 13,5W. 
 
⁎ BATERIA: 
- Batería recargable: Iones de litio de 11,1V 

4400mA. 
- Tiempo de funcionamiento

 
 
 

 
 

 


